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石油技術協会誌　第88巻　第4号（令
和5年7月）
272～292頁

辻 隆司
横井 悟
早稲田 周
黒川 将貴
西田 英毅
大久保 進
玉川 哲也

珪質岩の埋没続成における生物源シリカの移動およ
びその根源岩・貯留岩性状への影響

石油技術協会誌　第88巻　第6号（令
和5年11月）
463～467頁

玉川 哲也
効率的な国内資源開発の追及～酸処理技術の新たな
可能性

石油技術協会誌　第88巻　第6号（令
和5年11月）
475～496頁

栗田 裕司
辻 隆司

新津油田、金津層一ノ沢セクションにおける重力流堆
積物の露頭スケールの岩相多様性と貯留層不均一性

石油技術協会誌　第88巻　第3号（令
和5年5月）
令和5年度石油技術協会春季講演
会要旨

黒川 将貴
岩野 裕継
西田 英毅
栗田 裕司

新潟県中央油帯、模式地寺泊層・大河津分水沿い新
露頭における石油根源岩特性

石油技術協会誌　第88巻　第3号（令
和5年5月）
令和5年度石油技術協会春季講演
会要旨

八木 正彦
三浦 卓也
玉川 哲也
渡邉 則昭

玄武岩貯留岩の小フラクチャー成因とコア実測及びμ
XCTを用いた頻度解析

石油技術協会誌　第88巻　第3号（令
和5年5月）
令和5年度石油技術協会春季講演
会要旨

王 佳婕
渡邉 則昭
八木 正彦
玉川 哲也
平野 ひとみ

変質・未変質玄武岩からなるCO2貯留層での溶解・析

出反応機構

石油技術協会誌　第88巻　第3号（令
和5年5月）
令和5年度石油技術協会春季講演
会要旨

新部 貴夫
三浦 卓也
菅原 宗
今井 優希
永田 丈也

CCSにおける弾性波探査モニタリング最適化の取り組
み～二種類のDAS-VSP実験を通じて得られた記録の
特徴と品質～

石油技術協会誌　第88巻　第3号（令
和5年5月）
令和5年度石油技術協会春季講演
会要旨

三浦 卓也
吉岡 克平
東中 基倫
新部 貴夫
今井 優希
永田 丈也

CCSにおける弾性波探査モニタリングの最適化に向け
た実証実験の取り組み～余目フィールドにおけるDAS-
VSP現場実験（Phase-1）

石油技術協会誌　第88巻　第3号（令
和5年5月）
令和5年度石油技術協会春季講演
会要旨

三輪 美智子 新潟県片貝坑井における有孔虫化石群集と地層区分

石油技術協会誌　第88巻　第3号（令
和5年5月）
令和5年度石油技術協会春季講演
会要旨

後藤 彩恵
漆間 功真
桃井 勇輝
渡辺 駿一
渋谷 岳史
岡野 祥之
佐藤 光三
小林 肇

DNAを用いた長期バイオモニタリング、申川油田の事
例紹介



石油技術協会誌　第88巻　第3号（令
和5年5月）
令和5年度石油技術協会春季講演
会要旨

熊坂 純平
後藤 彩恵
伊藤 大輔
北川 裕丈
村上 智

ナノ粒子EORの国内油田への適用に向けた取り組み

石油技術協会誌　第88巻　第3号（令
和5年5月）
令和5年度石油技術協会春季講演
会要旨

石橋 風都
菅井 裕一
江﨑 丈裕
熊坂 純平

CCSを目的とした超臨界CO2中のナノ粒子の分散性に

関する研究

日本地質学会第130年学術大会　講
演要旨
（京都大学、2023/9/17-19）

高野 修
T6-O-23
前弧・背弧堆積盆発展埋積トレンドと後背テクトニック
サイクル・堆積システム・シーケンス

日本地質学会第130年学術大会　講
演要旨
（京都大学、2023/9/17-19）

辻 隆司
小沢 光幸
八木 正彦
上田 良
齋藤 雄一

G-P-19
簡易モデルによる水銀圧入毛細管圧力(MICP)測定結
果を用いた二酸化炭素回収地中貯留(CCS)遮蔽岩能
力評価法の検討

日本堆積学会 2023年新潟大会　講
演要旨

高野 修

O24
新第三系〜第四系新潟〜信越堆積盆のポストリフト〜
構造反転期のシーケンス層序，堆積システムの変遷と
規制要素

The 28th Formation Evaluation
Symposium of Japan

Koji Kashihara
Yu Uchida

-A-
COUPLED ANALYSIS OF STRESS EVOLUTION IN
AND AROUND RESERVOIRS
DURING CO2 INJECTION

The 28th Formation Evaluation
Symposium of Japan

Jiajie Wang
Noriaki
Watanabe
Masahiko Yagi
Tetsuya
Tamagawa
Hitomi Hirano

-C-
DISSOLUTION BEHAVIORS OF NATURALLY
ALTERED BASALTS IN A BRINE
 AT 100 °C FOR IN-SITU CO2 MINERALIZATION


